
Pivonín (Růžové Údolí)

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 315.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice úsek N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M celkem
315 7-3400 210 60 11 86 18 19 26 0 9 4 443 1102 13 1558
315 7-1470 263 66 13 85 22 9 64 0 10 4 536 1617 20 2173

Silnice Úsek Počet
chráněných

osob

Počet
chráněných

objektů

Navrhované
řešení

Pokles v
dB

Odhad
ceny

(mil.Kč)

Termín

315 7-3400 / 0 IPO / / /

315 7-3400 / 0 změny
povrchu

/ / po roce
2013

315 7-3400 / 0 PHS / / /

315 7-3400 / 0 obchvat / / /

315 7-1470 13 5 IPO 32 0,3 31.12.2013

315 7-1470 / 0
změny

povrchu
/ /

po roce
2013

315 7-1470 / 0 PHS / / /

315 7-1470 / 0 obchvat / / /

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je nízká až střední. V okolí
komunikace je jen několik domů. Nadlimitně jsou zasaženy 3 objekty během dne a 5 objektů
v noci. 

Silnice Úsek
2000 2005 Rozdíl v

%T O M S T O M S

315 7-3400 175 668 12 855 443 1102 13 1558 + 82,2

315 7-1470 336 1112 35 1483 536 1617 20 2173 + 46,5

Silnice Úsek Posuzované
body

Den Noc
model (dB) limit (dB) model (dB) limit (dB)

315  7-3400 objekt – O1 55,5 60 49,1 50
7,5 m 62,1 60 55,6 50

315  7-1470
objekt – O2 63,4 60 55,7 50

7,5 m 64,6 60 57,4 50
nepřesnost modelu ± 2,2 dB
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