Stará Červená Voda

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 456.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	456
	7-4176
	90
	28
	5
	16
	5
	6
	24
	0
	11
	9
	194
	409
	3
	606

	456
	7-4170
	74
	23
	4
	27
	12
	5
	20
	0
	8
	7
	180
	681
	10
	871


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	456
	7-4176
	173
	472
	5
	650
	194
	409
	3
	606
	- 6,8

	456
	7-4170
	232
	812
	40
	1084
	180
	681
	10
	871
	- 19,6


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	456
	 7-4176
	objekt – O1
	57
	70
	50,6
	60

	
	
	7,5 m
	59
	70
	52,7
	60

	456
	 7-4170
	objekt – O2
	63
	70
	56,1
	60

	
	
	7,5 m
	59,3
	70
	52,3
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	456
	7-4176
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	456
	7-4176
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	456
	7-4176
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	456
	7-4176
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	456
	7-4170
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	456
	7-4170
	0
	0
	změny povrchu
	3
	7,20
	31.12.2007

	456
	7-4170
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	456
	7-4170
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích v obci je nízká. Nadlimitně není zasažen žádný objekt v okolí silnice.

