Těšetice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 448.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	448
	7-1890
	254
	76
	6
	28
	0
	18
	51
	0
	12
	10
	455
	2558
	31
	3044


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	448
	7-1890
	414
	1882
	21
	2317
	455
	2558
	31
	3044
	+ 31,4


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	448
	 7-1890
	objekt – O1
	65,6
	60
	58,1
	50

	
	
	7,5 m
	63
	60
	55,5
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB

	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	448
	7-1890
	202
	80
	IPO
	32
	4,8
	31.12.2013

	448
	7-1890
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	448
	7-1890
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	448
	7-1890
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

	Bod
	Obec
	Ulice nebo č.p.
	Leq(A)/dB
	Os
	N 1
	N 2
	N 3
	A
	Tr
	poznámka

	M22
	Těšetice
	 
	66,7
	248
	21
	6
	5
	2
	0
	 


Hodnocení: Řadová zástavba převážně straších dvoupodlažních domů, které byly ve většině případů v minulosti rekonstruovány. Sledovaný úsek komunikace je zatížen poměrně vysokým počtem projíždějících vozidel což má za následek překročení limitů u 72 obytných domů pro denní a 80 domů pro noční dobu.
