Šumvald

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 446 a komunikace III. třídy číslo 44629.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	446
	7-1998
	253
	74
	11
	26
	2
	12
	40
	0
	29
	28
	475
	2295
	33
	2803

	446
	7-1997
	249
	74
	6
	27
	4
	13
	18
	0
	4
	4
	399
	1495
	13
	1907

	44629
	7-5430
	47
	9
	2
	20
	2
	3
	24
	0
	44
	36
	187
	479
	13
	679


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	446
	7-1998
	485
	2750
	39
	3274
	475
	2295
	33
	2803
	- 14,4

	446
	7-1997
	290
	1286
	14
	1590
	399
	1495
	13
	1907
	+ 20,0

	44629
	7-5430
	85
	340
	7
	432
	187
	479
	13
	679
	+ 57,2


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	446
	7-1998
	objekt – O1
	65,9
	70
	58,5
	60

	
	
	7,5 m
	62,9
	70
	56,1
	60

	446
	7-1997
	objekt – O2
	63,1
	70
	55,9
	60

	
	
	7,5 m
	61,4
	70
	54,6
	60

	44629
	7-5430
	objekt – O3
	63,2
	55
	55,8
	45

	
	
	7,5 m
	60,9
	55
	53,3
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	446
	7-1998
	8
	3
	IPO
	32
	0,18
	31.12.2013

	446
	7-1998
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	446
	7-1998
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	446
	7-1998
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	446
	7-1997
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	446
	7-1997
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	446
	7-1997
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	446
	7-1997
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	44629
	7-5430
	591
	234
	IPO
	32
	14,04
	31.12.2007

	44629
	7-5430
	591
	234
	změny povrchu
	3
	41,22
	31.12.2007

	44629
	7-5430
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	44629
	7-5430
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Různorodá zástavba většinou starších jedno a dvoupodlažních rodinných domů z nichž některé leží v těsné blízkosti posuzovaného úseku komunikace. Většina zástavby obce je situována po obou stranách sledovaných komunikací a počet zasažených objektů nadlimitními hladinami hluku je proto značný. 
U komunikace II. třídy č 446 je nadlimitně zasaženo 0 objektů přes den a 3 domy v noční bobu.

U komunikace III. třídy č 44629 je nadlimitně zasaženo 191 objektů přes den a 234 domů v noční bobu.

