Jeřmaň

Obcí prochází komunikace III. třídy 37322.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	37322
	7-2468
	70
	32
	3
	41
	11
	25
	22
	0
	5
	3
	212
	741
	9
	962


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	37322
	7-2468
	106
	563
	13
	682
	212
	741
	9
	962
	+ 41,1


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	37322
	 7-2468
	objekt – O1
	62,5
	55
	54,9
	45

	
	
	7,5 m
	60,6
	55
	53
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	37322
	7-2468
	56
	22
	IPO
	32
	1,32
	31.12.2013

	37322
	7-2468
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	37322
	7-2468
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	37322
	7-2468
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Samostatně stojící starší domy, některé z nich byly v minulosti stavebně upravovány. Nadlimitní hodnoty jsou dosaženy v denní době u 21 budov a v noční u 22 objektů.
