Drahlov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 435.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	435
	7-1926
	373
	83
	21
	94
	14
	52
	43
	0
	32
	25
	737
	2799
	21
	3557


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	435
	7-1926
	688
	2090
	37
	2815
	737
	2799
	21
	3557
	+ 26,4


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	435
	7-1926
	objekt – O1
	67,6
	70
	60,6
	60

	
	
	7,5 m
	65,3
	70
	57,3
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB

	


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	435
	7-1926
	8
	3
	IPO
	32
	0,18
	2006/2008

	435
	7-1926
	8
	3
	změny povrchu
	3
	11,56
	2006/2008

	435
	7-1926
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	435
	7-1926
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Víceméně rozptýlená zástavba podél komunikace s vyšší intenzitou dopravy. V denní době je limit dodržen u všech objektů v noci díky rozptýlené zástavbě umožňující lepší šíření hluku pak 3 domy.
