Bedihošť

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 367.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	367
	6-3020
	905
	482
	18
	850
	86
	407
	80
	0
	26
	20
	2874
	3813
	46
	6733


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	367
	6-3020
	1695
	4827
	90
	6612
	2874
	3813
	46
	6733
	+ 1,8


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	367
	 6-3020
	objekt – O1
	73
	70
	67,3
	60

	
	
	7,5 m
	71,1
	70
	65
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	367
	6-3020
	195
	77
	IPO
	42
	4,62
	31.12.2013

	367
	6-3020
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	367
	6-3020
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	367
	6-3020
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu
	Bod
	Obec
	Ulice nebo č.p.
	Leq(A)/dB
	Os
	N 1
	N 2
	N 3
	A
	Tr
	poznámka

	M13
	Bedihošť
	Prostějovská
	69,8
	258
	49
	29
	38
	3
	 
	 


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je velká. Nadlimitně jsou zasaženy  nejen objekty v první řadě okolo silnice II. třídy, ale i nestíněné objekty ve větší vzdálenosti. 

Nadlimitním hlukem ovlivněno 48 objektů během dne a 77 objektů v noční době.

