Bochoř

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 436.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	436
	7-0300
	255
	91
	11
	92
	4
	50
	62
	0
	41
	33
	639
	2979
	19
	3637


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	436
	7-0300
	875
	2656
	52
	3583
	639
	2979
	19
	3637
	- 1,3


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	436
	7-0300
	objekt – O1
	68,2
	70
	61
	60

	
	
	7,5 m
	65,1
	70
	58
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	436
	7-0300
	114
	45
	IPO
	32
	2,7
	31.12.2013

	436
	7-0300
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	436
	7-0300
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	436
	7-0300
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/



Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je vysoká – dle sčítání téměř 4000 automobilů. Řadová zástavba podél silnice je tvořena vícepodlažními rodinnými domy, které jsou ve většině případů spojeny do kompaktní domovní fronty. Vysoké intenzitě dopravy odpovídají i silně překročené limitní hodnoty: první řada objektů ležících nejblíže komunikaci zasažena nadlimitními hodnotami, a to v počtu cca 110 objektů. V místě přerušení souvislé zástavby hraniční izofona zasahuje hlouběji do intravilánu obce. Vypočtené hodnoty pro denní dobu se pohybují na hranici limitu a proto, vzhledem k možné chybě výpočtového modelu, byly 4 objekty brány jako nadlimitně zatížené. V noci je nadlimitně zasaženo 45 budov.
