Zábřeh

Městem prochází komunikace II. třídy číslo 315 a z ní odbočuje komunikace II. třídy číslo 369 a komunikace III. třídy číslo 31527.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	7-5901
	358
	142
	15
	93
	15
	21
	154
	7
	21
	17
	843
	3500
	36
	4379

	315
	7-1476
	343
	92
	6
	118
	23
	8
	66
	0
	11
	6
	673
	2062
	16
	2751

	315
	7-1472
	771
	55
	4
	9
	0
	1
	377
	18
	4
	1
	1240
	8802
	98
	10140

	315
	7-1841
	572
	90
	18
	139
	13
	40
	49
	0
	13
	7
	941
	4776
	76
	5793

	315
	7-0981
	923
	157
	4
	39
	2
	13
	311
	8
	15
	5
	1477
	10265
	124
	11866

	369
	7-1821
	330
	135
	15
	233
	25
	55
	49
	0
	29
	21
	892
	3400
	45
	4337

	31527
	7-0982
	380
	80
	4
	37
	0
	11
	105
	5
	3
	0
	625
	4012
	44
	4681


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	315
	7-5901
	690
	2741
	94
	3525
	843
	3500
	36
	4379
	+ 24,2

	315
	7-1476
	387
	1929
	50
	2366
	673
	2062
	16
	2751
	+ 16,3

	315
	7-1472
	1038
	8141
	230
	9409
	1240
	8802
	98
	10140
	+ 7,8

	315
	7-1841
	913
	3714
	123
	4750
	941
	4776
	76
	5793
	+ 22,0

	315
	7-0981
	1190
	8544
	209
	9943
	1477
	10265
	124
	11866
	+ 19,3

	369
	7-1821
	719
	2766
	90
	3575
	892
	3400
	45
	4337
	+ 21,3

	31527
	7-0982
	432
	3258
	105
	3795
	625
	4012
	44
	4681
	+ 23,3


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	315
	 7-5901
	objekt – O1
	69,6
	70
	62,5
	60

	
	
	7,5 m
	66,1
	70
	59,2
	60

	315
	 7-1476
	objekt – O2
	66,2
	70
	59,4
	60

	
	
	7,5 m
	64,4
	70
	57,6
	60

	315
	 7-1472
	objekt – O3
	71,9
	70
	64,2
	60

	
	
	7,5 m
	67,8
	70
	60
	60

	315
	 7-1841
	objekt – O4
	66,6
	70
	59,2
	60

	
	
	7,5 m
	66,4
	70
	59
	60

	315
	 7-0981
	objekt – O5
	71,7
	70
	63,9
	60

	
	
	7,5 m
	69,5
	70
	61,3
	60

	369
	 7-1821
	objekt – O6
	69,2
	70
	62,2
	60

	
	
	7,5 m
	66,8
	70
	59,8
	60

	31527
	 7-0982
	objekt – O7
	68,1
	70
	60,1
	60

	
	
	7,5 m
	65
	70
	57
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	315
	7-5901
	74
	29
	IPO
	37
	1,74
	31.12.2013

	315
	7-5901
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-5901
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-5901
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	315
	7-1476
	6
	4
	IPO
	32
	0,24
	31.12.2013

	315
	7-1476
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-1476
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-1476
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	315
	7-1472
	66
	26
	IPO
	37
	1,56
	31.12.2013

	315
	7-1472
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-1472
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-1472
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	315
	7-1841
	13
	5
	IPO
	32
	0,3
	31.12.2013

	315
	7-1841
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-1841
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-1841
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	315
	7-0981
	38
	15
	IPO
	37
	0,9
	31.12.2013

	315
	7-0981
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-0981
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-0981
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	369
	7-1821
	6
	4
	IPO
	37
	0,24
	31.12.2013

	369
	7-1821
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	369
	7-1821
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	369
	7-1821
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	31527
	7-0982
	6
	4
	IPO
	32
	0,24
	31.12.2013

	31527
	7-0982
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	31527
	7-0982
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	31527
	7-0982
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

	bod
	obec
	Ulice nebo č.p.
	Leq(A)/dB
	Os
	N 1
	N 2
	N 3
	A
	Tr
	Poznámka

	M39
	Zábřeh
	Žerotínov 1
	58
	386
	35
	3
	5
	18
	
	


Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je střední a vysoká. Nadlimitní hluk zasahuje širší pásma kolem komunikací u silnic II. třídy zasahuje do vzdálenosti 50 metrů u silnice III. třídy až do vzdálenosti 80 metrů od komunikace tam, kde nejsou překážky. Nadlimitně je zasaženo 87 objektů.
U komunikace II/315 je nadlimitně zatíženo 32 objektů během denní doby a 79 objektů během noci.

U komunikace II/369 jsou nadlimitně zatíženy 2 objekty během denní doby a 4 objekty během noci.
U komunikace III/31527 jsou nadlimitně zatíženy 2 objekty během denní doby a 4 objekty během noci.
