
Příloha č. 1
SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	1. Ostružná 
	Petříkov
	22

521 rekreantů


	vodovod 
	Obec je zásobována pitnou vodou ze svahového pramene s akumulací ve vodojemu „ATILO“, odkud je rozveden veřejný vodovod.  
	Vodovod Petříkov má v současné době přebytek vody, který bude využit pro pokrytí nedostatku vody v Ramzové.
Změna řeší výstavbu nového přívodního vodovodního řadu z vodojemu „ATILO“ v k. ú. Petříkov u Branné v délce cca 1 000 m, včetně armaturní šachty s AT stanicí a přípojky NN k této šachtě. Navrhovaný vodovodní řad propojí stávající vodovody v Petříkově a Ramzové. Stávající vodojem v Ramzové bude zrušen.    



	
	Ramzová 
	16

556 rekreantů


	vodovod 
	Stávající zdroj - jímání povrchové vody s  akumulací ve vodojemu odkud je voda  gravitačně dopravována do obce vodovodním řadem délky 1, 26 km. V budoucnu    bude odstaven a v jeho blízkosti bude vybudován jímací zářez.  
	


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 004   Lipník nad Bečvou

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	2. Jezernice
	
	675


	Kanalizace 
	Stávající kanalizace bude využita jako dešťová, nově bude vybudována splašková kanalizace DN 250 – 300 v délce 3250 m, která bude ukončena na ČOV – biologické rybníky na úrovni jezernických viaduktů – alternativně zde bude umístěna klasická ČOV (700 EO) – mechanicko biologická.
V lokalitě  Přední Familie, která se nachází za silnicí I/47 a je odloučena od obce bude vybudována  nová kanalizace v délce 650 m, která bude ukončena samostatnou ČOV (60 EO) – malá kořenová ČOV.    
	Změna spočívá ve vybudování nové splaškové gravitační kanalizace z potrubí PP DN 250, DN 300, DN 400 v celkové délce 4 932 m a DN 250 v délce 1 143 m v místní části Famílie. Část stávající stoky v obci Jezernice dále bude sanována bezvýkopovou technologií na stoku splaškovou, zbytek stávajících stok  bude využit jako kanalizace dešťová. 

Kanalizace v Jezernici bude zakončena mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 800 EO s předřazenou ČS . Vody budou odtékat do vodního toku Jezernice. 

V místní části Famílie bude mechanicko-biologická ČOV  o kapacitě 80 EO  s předřazenou ČS.


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 005   Litovel

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	3. Strukov
	
	157


	kanalizace
	V obci Strukov se předpokládá rekonstrukce jednotné kanalizace. Před zaústěním kanalizace na kořenovou ČOV bude umístěna odlehčovací komora. Odtok z kořenové ČOV bude zatrubněn. Vodotečí v obci Strukov je Teplička.  
	Změna spočívá ve vybudování oddílného systému kanalizace v délce 1 155 m z trub DN 200 – 300. Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.  


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 006 Mohelnice 

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	4. Klopina
	
	615


	kanalizace
	Výhledově bude splašková kanalizace napojena  1080 m dlouhou stokou na ČOV v Úsově. ČOV bude vyřazeno.
	Změna spočívá v rekonstrukci ČOV v Klopině.

Stávající kanalizace je vyhovující, nebude proto realizováno propojení  na ČOV Úsov (výtlak). Stávající ČOV bude zrekonstruována na kapacitu 1 100 EO. 


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 007 Olomouc

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	5. Lutín 
	Třebčín
	622


	vodovod 
	Vodovodní soustava v Třebčíně je zásobována vodou  z místní vrtané studny (majetek ZD Senice) s navazujícím věžovým vodojemem. Rozvodná vodovodní síť je z roku 1994, která byla v r. 2000  rozšířena v celkové délce 1 040 m.
	Změna spočívá v napojení Třebčína na vodovodní síť v Lutíně přivaděčem délky 1, 22 km,   která bude doplněna v celkové délce 1, 353 km (přivaděč DN 100, AT stanice). 

	6. Daskabát
	
	750
	kanalizace
	Původně bylo počítáno s výstavbou nové splaškové kanalizace s ukončením na vlastní mechanicko-biolog. ČOV
	Nově je navržena centrální čerpací stanice, prostřednictvím které budou odpadní vody z obce Daskabát čerpány prostřednictvím nového výtlačného řadu „V1“ do stávající plně nevyužívané ČOV kasáren Přáslavice ve Vojenském újezdu Libavá. V rámci toho dojde i k rozšíření stokové sítě pro několik lokalit v obci Daskabát.

	7. Přáslavice
	
	
	kanalizace
	V současné době je ČOV ubytovací správy Vojenského újezdu Libavá s kapacitou 2500 EO plně nevyužívaná – v provozu pouze dvě ze tří linek.
	Nově je navržena ČS na konci obce Daskabát a výtlak na odvádění odpadních vod z obce Daskabát do stávající plně nevyužívané ČOV kasáren Přáslavice ve Vojenském újezdu Libavá.


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	8. Koválovice -Osíčany   
	Osíčany 
	280


	vodovod
	Předpokládá se vybudování vodovodního přivaděče PVC DN 100 délky 800 m, který se napojí na připravenou odbočku pro obec na stávajícím vodovodním řadu Koválovice - Tištín. Přivaděč bude ukončen vodoměrnou šachtou, ze které bude napojena rozvodná síť pro MČ Koválovice u Tištína a  Osíčany. Rozvodná síť je celkové délky 3 500 m  (2000 m Koválovice, 1 500 m Osíčany).    
	Změna spočívá ve využití lokálního zdroje pitné vody, z hydrogeologického vrtu HV-1 o hloubce 43, 5 m o vydatnosti cca 3 l/s. Surová voda bude  upravována v úpravně vody na parametry stanovené vyhl. MZd č.252/. Po obci budou  provedeny rozvody.
Nebude provedeno napojení vodovodním přivaděčem na vodovodní řad Koválovice – Tištín. 


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	9. Kokory
	
	1110


	kanalizace
	Výstavba nové ČOV pod obcí – je uvažováno s výstavbou kořenové ČOV s biologickým rybníkem. Stávající jednotná kanalizace bude rozšířena tak, aby na  novou ČOV byly odvedeny všechny odpadní vody 
	Změna spočívá ve vybudování mechanicko – biologické ČOV, místo kořenové a biologického rybníku ve vybudování oddílné kanalizace. 

Odvedení odpadních vod z celého území obce bude provedeno novou oddílnou kanalizací. Na tuto kanalizaci budou připojeny objekty ústavu Centrum Dominika Kokory, p. o. a areál Motorestu ZD Kokory, které provozují DČOV se zaústěním do stávající jednotné kanalizace. Stávající nevyhovující jednotná kanalizace bude využita jako dešťová. Čištění odpadních vod bude zajištěno na mechanicko – biologické ČOV pro 1 580 EO s vyústěním do vodního toku Olešnice.     

	10. Stříbrnice
	
	240


	kanalizace 
	Vybudování nové kanalizace a rekonstrukce  stávajících  stok tak, aby vyhověly  požadavkům na splaškovou kanalizaci.   Kanalizační sběrač je navržen tak, aby veškeré odpadní vody byly svedeny do jednoho místa na pravém břehu Hlavnice, východní straně obce (pravostranný přítok Hané), kde je navržena ČOV – kompaktní aktivační ČOV. 
	Změna spočívá ve změně polohy ČOV z původního umístění na východní straně obce  do západní část obce (za hřištěm) a upřesnění tras kanalizace v této souvislosti.

	11. Oldřichov
	
	150
	vodovod
	V současné době je voda čerpána ze Sušic do Oldřichova.
	Nově je navrženo napojení na skupinový vodovod Hranice – Lipník  - Přerov, který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Uvažuje se i s napojením místní části Obce Osek nad Bečvou – Rybáře.


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 010 Šternberk 

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	12. Strukov 
	
	200


	kanalizace
	V obci Strukov se předpokládá rekonstrukce jednotné kanalizace. Před zaústěním kanalizace na kořenovou čistírnu odpadních vod bude umístěna odlehčovací komora. Odtok z kořenové ČOV bude zatrubněn. Vodotečí v obci Strukov je Teplička.
	Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající kanalizace bude vybudována nová oddílná kanalizace v délce 1 155 m z trub DN 200-300. Stávající kanalizace bude po vybudování splaškové kanalizace zachována a bude sloužit jako dešťová.


SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 011 Šumperk

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	13. Jindřichov 
	Jindřichov

Nové Losiny  
	1500

	kanalizace
	Obec bude rozdělena na čtyři samostatné lokality. Lokalita Rakousko má již ČOV, střed obce a výše položená lokalita jsou svedeny do septiku, který bude nahrazen čerpací stanicí, která bude vodu čerpat do kanalizační sítě níže položené lokality a následně na ČOV. Poslední lokalitu tvoří Nové Losiny,  které budou mít samostatnou ČOV 100 EO. V rámci Jindřichova se předpokládá výstavba cca 2,9 km splaškové kanalizace. 
	Variantně A: 

Odvedení odpadních vod z celého území obce bud řešeno gravitační kanalizací, výjimku tvoří  3 lokality, kde budou realizovány (2 ČS v Nových Losinách, 1 v Jindřichově) Celková délka výtlaku činní 580 m v Jindřichově a 348 m v Nových Losinách. Délka gravitační kanalizace bude v Jindřichově 6 592 m a v Nových Losinách 3,948 km se zaústěním na ČOV v areálu společnosti Olšanských papíren. 
Variantně: B

Odpadní vody z Jindřichova a Nových Losin budou svedeny nově vybudovanou gravitační a tlakovou kanalizací na ČOV o kapacitě 1 200 EO.  

	14. Branná
	
	360


	kanalizace
	Odpadní vody jsou svedeny 2 sběrači o  délce  cca 3,6 km, které se napojují před vtokem na ČOV. Pro čištění odpadních vod má obec vybudovanou novou mechanicko-biologickou ČOV. Recipientem odpadních vod je říčka Branná.   
	Oddílná síť bude rozšířena v délce 1 544 m a napojena na již vybudovanou stokovou síť napojenou na stávající ČOV Branná.

	15. Branná
	
	360


	vodovod 
	Stávající vodovodní systém v obci je vyhovující i do budoucna a proto se s výstavbou nových zařízení neuvažuje. Bude však nutná rekonstrukce stávající poruchové sítě, která bude obsahovat cca 60% stávajících řadů. 
	Vodovodní řady budou rozšířeny v délce 1 540m a napojeny na stávající řad v obci.




SOUHRNNÁ TABULKA
	Obec s rozšířenou působností – 013 Zábřeh

	Obec / Žadatel
	Místní část
	Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO)
	Předmět změny
	Technické řešení
v PRVKOK
	Technické řešení navrhované změny

	16. Postřelmůvek
	
	356

	kanalizace
	Navrhuje se výstavba nové kanalizační sítě z plastových trub, plastových trub PP  profilů DN 250 a DN 300 o celkové délce zhruba 3 400 m. Splaškové odpadní vody budou čištěny na nově vybudované společné  aktivační ČOV s nitrifikací a denitrifikací pro obce Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří s kapacitou157 m3 /den, která bude umístěna pod obcí Chromeč.   
	Změna spočívá v navýšení celkové délky kanalizace z původně navrhovaných cca 3400 m na 3 994 m a tím dojde k navýšení celkové ceny stavby.

	17. Zvole 
	
	800


	kanalizace
	V obci je vybudována podtlaková kanalizace,   která odvádí splaškové odpadní vody na nově vybudovanou nízko zatěžovanou. Změna spočívá v aerační ČOV typu SBR o kapacitě 800 EO. ČOV je poddimenzována, reálná kapacita činní cca  400 EO. 
	Vzhledem k tomu, že ČOV je poddimenzována,  spočívá změna v intenzifikaci ČOV na celkovou kapacitu 1 050 EO.
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18   – Aktualizace č. 4  Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje

Příloha č. 1: Přehled změn a doplňků řešení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obcích navržených ke schválení v rámci 

      4. aktualizace PRVKOK


